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INFORMATION SUR LE PRODUIT

COMO SHOWER WINDOW ROBINETTERIE DE CUISINE

Titre de l'article Villeroy & Boch Como Shower 
Window Robinetterie de cuisine, en 
Acier inoxydable, Acier inoxydable 
massif

Code article 925800LC
Montage / Type de montage Robinetterie sur colonne rabattable 

devant une fenêtre
Instructions de montage Il est nécessaire de prévoir 

suffisamment de place pour le 
robinet lorsqu'il est retiré (au moins 
60 cm sur l'évier)

Contenu de la livraison 1 robinetterie , 1 jeu de sortie 
d'évacuation 1 kit de fixation 1 
instructions de montage 1 conseil 
d’entretien 1 flexible de douche 
avec contrepoids de rappel

Longueur en mm 250
Largeur en mm 45
Hauteur en mm 183
Collection Como Shower Window
Matériel Acier inoxydable
Surface mat
Désignation de la couleur Acier inoxydable massif
Informations techniques Matériau : acier inoxydable massif, |

Les cartouches sont en matière 
plastique avec des bagues 
d'étanchéité en céramique||Rayon 
de pivotement : 120°||Angle 
d'ouverture du levier : 25°||Le 
flexible (1 500 mm de long) de la 
douchette est intégré et rétractable||
Débit du jet confort : 8,6 l / min.||
Flexibles d'alimentation 800 mm 
fournis||Hauteur du socle avec 
robinetterie déployée : 35 mm||
Rappel de la douchette grâce à un 
contrepoids||Espace libre 
nécessaire dans ou à côté de l'évier 
pour pouvoir utiliser la fonction 
fenêtre.

Durée de la période d'essai 
Longueur du bec verseur en mm

212

Désignation de la couleur acier inoxydable massif
Basse pression Non
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CROQUIS TECHNIQUES
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