ansgrohe
Pulsify E

Douchette baton 100 1 jet EcoSmart /
Finition: Noirmat  Numéro d'article: 24320670

Détails de I'article

Caractéristiques EAN 4059625415368
- dimension: 100 x 25 mm Technoloai
PowderRain ccanoogle
débit: 8 I/min sous 3 bars de pression
tamis rincabl Quick t@ @
amis rincable Clean EcoSmart
convient au chauffe-eau instantané
E02, C1, A3, U3 Prix de design
Taxonomie UE: max. 8 I/min - DNSH (Do No
Significant Harm) AGa
ACS 24 ACC LY 100, valide jusqu'au 27.02.2029 2023

NFQ077_375-M1
Certificats / Eco-Responsabilité

| Photo du produit | Plan géométral
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ansgrohe

Pulsify E
Douchette baton 100 1 jet EcoSmart /
Finition: Noirmat  Numéro d'article: 24320670

Schéma d'écoulement
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ansgrone
Pulsify E

Douchette baton 100 1 jet EcoSmart /
Finition: Noirmat  Numéro d'article: 24320670

Année de construction: >04/23
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ansgrohe

Pulsify E
Douchette baton 100 1 jet EcoSmart /
Finition: Noirmat  Numéro d'article: 24320670

Liste des piéces détachées

Année de construction: >04/23
Pos. Description Numéro d'article GP UE
1 filtre 92672000 - 1
2 joint 98058000 - 1
Plus de détails en ligne sur notre site internet. Nous nous réjouissons de votre visite Page 4/4
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ansgrone
Designflex

Flexible de douche textile 2 m @
Finition: Noir mat Numéro d'article: 28230670

Caractéristiques EAN 4059625462768
- flexible synthétique avec effet métallique tressé de
haute qualité

pivot tournant c6té douchette évitant la torsion du

flexible AWARD
2023

protection anti-torsion

matériau étanche et imperméabilisé

fils fabriqués en PET recyclé

conception unique avec des fils tressés multicolores

matériau chaud, similaire au coton pour un toucher
agréable sur la peau

lavable au lave-vaisselle jusqu’'a 60 °C
1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
raccords a visser: raccord G %2

ACS 23 ACC NY 277 France, valide jusqu'au
12.06.2028
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ansgrone

Designflex
Flexible de douche textile 1,60 m
Finition: Noirmat  Numéro d'article: 28260670

Caractéristiques EAN 4059625462652
- flexible synthétique avec effet métallique tressé de
haute qualité

pivot tournant c6té douchette évitant la torsion du

flexible AWARD
2023

protection anti-torsion

matériau étanche et imperméabilisé

fils fabriqués en PET recyclé

conception unique avec des fils tressés multicolores

matériau chaud, similaire au coton pour un toucher
agréable sur la peau

lavable au lave-vaisselle jusqu’'a 60 °C
1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
raccords a visser: raccord G %2

ACS 23 ACC NY 277 France, valide jusqu'au
12.06.2028
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ansgrohe

Designflex
Flexible de douche textile 1,25 m ©
Finition: Noir mat Numéro d'article: 28220670

Détails de I'article

Caractéristiques EAN 4059625462829
- flexible synthétique avec effet métallique tressé de
haute qualité

pivot tournant cété douchette évitant la torsion du

flexible AWARD
protection anti-torsion iz
matériau étanche et imperméabilisé
fils fabriqués en PET recyclé Certificats / Eco-Responsabilité

Prix de design

conception unique avec des fils tressés multicolores

matériau chaud, similaire au coton pour un toucher
agréable sur la peau

lavable au lave-vaisselle jusqu’'a 60 °C
1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
raccords a visser: raccord G V2

ACS 23 ACC NY 277 France, valide jusqu'au
12.06.2028

| Photo du produit | Plan géométral |
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ansgrone

Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
Finition: Noir mat Numéro d'article: 28276670

Caractéristiques EAN 4059625231029
- flexible de douche de haute qualité

avec revétement synthétique, nettoyage facile

pivot tournant cété douchette évitant la torsion du m P>/ P>
flexible e e

H i H DESIGN
E4,C2,A., U3
raccords a visser: raccord G % é
ACS 23 ACC NY 144 France, valide jusqu'au o BEBIGN
03.04.2028 2021
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ansgrone
Isiflex

Flexible de douche 1,60 m
Finition: Noir mat Numéro d'article: 28276670

Année de construction: >07/19
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ansgrohe

Isiflex

Flexible de douche 1,60 m
Finition: Noirmat  Numéro d'article: 28276670

Liste des piéces détachées

Année de construction: >07/19
Pos. Description Numéro d'article GP UE
1 joint 98058000 - 1
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Isiflex
Flexible de douche 125 cm
Finition: Noir mat Numéro d'article: 28272670

Caractéristiques EAN
- flexible de douche de haute qualité

avec revétement synthétique, nettoyage facile

pivot tournant c6té douchette évitant la torsion du
flexible

protection anti-torsion WOVATIVE

ARCH

écrou conique des deux cbtés
E4,C2,A., U3
raccords a visser: raccord G %

ACS 23 ACC NY 144 France, valide jusqu'au
03.04.2028 \

NF077_375-M1
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